OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH

PRZEBUDOWA KOTLOWNI W BUDYNKU SP W OSTROWICACH

|zolacja czesci Scian piwnicznych i uszczelnienie podtogi
W pomieszczeniach piwnicy

. INWESTOR: GMINA DRAWSKO POMORSKIE

ul. Gen. Wi. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie,

. ADRES LOKALIZACJI: Szkota Podstawowa w Ostrowicach

Ostrowice 3, 78-506 Ostrowice
Dziatka o nr ewid. 134/7, obreb 0013 Ostrowice.

. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Uzgodnienia z dyrekcjg placowki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

. DANE OGOLNE:
Przedmiotem opracowania jest remont polegajgcy na izolacji zawilgoconej podtogi

na gruncie i czesci scian piwnicy w budynku SP w Ostrowicach.

. ZAKRES ROBOT:

a.

Usuniecie betonowej opaski przy S$cianie budynku i odkopanie $ciany
do wierzchu tawy fundamentowej w zakresie pokazanym w czesci rysunkowej,
Zabezpieczenie wykopu przed zasypaniem i osunieciem sie mas ziemnych
na czas osuszania budynku,

Usuniecie starych tynkéw az do odstoniecia gotej cegly z zewnetrznej
i wewnetrznej strony sciany,

Zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych,

Montaz nawietrzakow sciennych w pomieszczeniach piwnicznych, oznaczonych
na rysunku A-1, w Scianie, ktoéra zostanie poddana osuszeniu
i izolacji, o minimalnym przekroju kanatu 75 x 595 mm. Lokalizacje i wysoko$¢,
na jakiej zamontowaé¢ nawietrzaki nalezy ustalic w trakcie budowy,
w zaleznosci od ustalonego poziomu zasypanego terenu wzdtuz sciany,
Wykonanie, na osuszonych scianach, nowej warstwy wyrownawczej na murze
od zewnatrz za pomocg systemowej zaprawy wyrownawcze;j,

Wykonanie hydroizolacji pionowej budynku za pomoca papy termozgrzewalnej
na podktadzie gruntujgcym, zatozong od wierzchu tawy fundamentowej
do wysokosci ternu przy budynku, zgodnie z zakresem pokazanym w czesci
rysunkowej,

Wykonanie termoizolacji Scian piwnicznych za pomocag ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego, gr. 5 cm, przyklejanych do wykonanej wczes$niej izolacji
pionowej za pomocg specjalistycznych zapraw klejowych,

Natozenie tynku cienkowarstwowego na siatce z tworzywa sztucznego,
na warstwie termoizolacji i pokrycie go podwdjng warstwg dysperbitu,



Montaz folii kubetkowej z polietylenu za pomocg listwy montazowej,
zabezpieczajgcej przed wlewaniem sie wody, mocowanej na kotki rozporowe
do Sciany piwnicznej z wywinieciem folii na tawe fundamentowa,

. Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym, na wierzchu zastosowac zwir
granitowy w korycie z wykorzystaniem istniejgcego murku oporowego,
umozliwiajgcy odparowywanie wody z powierzchni scian piwnic,

Wykonanie we wnetrzach pomieszczen, oznaczonych na rysunku A-1, nowych
tynkéw renowacyjnych sktadajgcych sie z obrzutki i tynku magazynujgcego,

. Uszczelnienie posadzki w piwnicy poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza nosnego
tj. wyczyszczenie i wyrownanie istniejgcej posadzki,

. Przygotowanie wpustu na ksztatt fasety na styku Sciany i posadzki a nastepnie
wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego z masy KMB na catej
powierzchni podtogi w pomieszczeniu z wywinieciem na sciane,

. Utozenie warstwy jastrychu dociskowego o gr. 3 cm na warstwie rozdzielczej
Z papieru parafinowego,

. Wykonanie remontu zejscia do piwnicy tj. nadlanie zmurszatych stopni schodéw,
uzupetnienie ubytkow w tynku i w czapie muru oporowego przy schodach
do piwnicy oraz montaz zadaszenia systemowego z poliweglanu.



