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SPRAWDZIŁ:

KOTŁOWNIA NA PALIWO GAZOWE

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

KOTŁOWNIA

GAZOWA

POMIESZCZENIE

TECHNICZNE

KORYTARZ

POMIESZCZENIE

SOCJALNE

WC

WC

WC

GAZ

PVC DN 110

L=2,6m; i=2,0%

PVC DN 110

L=1,0m; i=2,0%

wpust podłogowy [WP.1]

- istniejący do wymiany

wpust podłogowy [WP.2]

PVC DN 110

L=1,0m; i=2,0%

PVC DN 110

L=1,7m; i=2,0%

neutralizator kondensatu [NK]

odprowadzenie kondensatu z kotła gazowego

PVC DN 50; L=0,6m; i=3,0%

- pod kotłami nad posadzką

PVC DN 50; L=0,6m; i=3,0%

- pod kotłami nad posadzką

PVC DN 50; L=0,4m; i=3,0%

- pod kotłami nad posadzką

PVC DN 50; L=0,2m; i=3,0%

- nad posadzką

umywalka (UM)

- istniejący zlew do demontażu

podejście z posadzki

- redukcja PVC DN 110 / PVC DN 50

- PVC DN 50

- podłączenie neutralizatora kondensatu

  (wg schematu technoligicznego kotłowni)

podejście z posadzki

- redukcja PVC DN 110 / PVC DN 50

- PVC DN 50

- napowietrzacz 30cm nad posadzką

- podłączenie spustów z rodzielaczy

  (wg schematu technoligicznego kotłowni)

Pod.k-1

Pod.k-2
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